
Lautsprecherbox aus Naturschiefer
Speaker cabinets made of natural slate

MADE IN GERMANY

SN/SL 270AMT



SN/SL 270
Frequenzgang (+/- 3 dB) ....................................................................................... 39-27.000 Hz

Impedanz ........................................................................................................................ 4 Ohm

Empfindlichkeit ............................................................................................... 89 dB (1 W / 1 m)

Maximaler Schalldruck ..................................................................................................... 112 dB

Frequenzweiche ................................... phasen- und impedanzkorrigierte Filter 1. und 2. Ordnung

Funktionsprinzip ........ Bassreflex Downfire, wahlweise auch als Front- oder Backfire-Version erhältlich

Tief-Mittelton-System.................................... zwei 160 mm FISCHER & FISCHER Konuslautsprecher,  

Membran aus gewebtem Polypropylen Alu Druckgusskorb und Phaseplug

Hochton-System............................................... FISCHER & FISCHER-Air Motion Transformer (AMT),

Spezialanfertigung von Mundorf

Anschlussterminal ................................................. Single-Wire, 63 A Anschlussklemmen, rhodiniert

Bodenplatte .................................................. Spike bestückter massiver Naturschiefersockel 40 mm 

Abmessungen Schiefergehäuse mm (H x B x T) .................................................... 970 x 184 x 250

Abmessungen über alles incl. Sockel mm (H x B x T) ......................................... 1040 x 205 x 270

Gehäusematerial........................................... 12 / 20 mm starke resonanzarme Naturschieferplatten

Gewicht .............................................................................................................................. 42 kg

Gehäuseausführungen: SN= Naturoberfläche, oder SL= geschliffen 

und lackiert in allen verfügbaren RAL- und PKW-Farben.

Frequency response (+/- 3 dB) ............................................................................... 39-27.000 Hz

Impedance ...................................................................................................................... 4 ohms

Sensitivity ....................................................................................................... 89 dB (1 W / 1 m)

Max. acoustic pressure ..................................................................................................... 112 dB

Frequency dividing network ........................ 1st + 2nd order phase and impedance corrected filter

Function principle ........... bass reflex downfire, optionally also available as front- or backfire version   

Bass and mid-range system ................................. two 160 mm FISCHER & FISCHER cone speakers,

woven polypropylene membrane aluminium die cast basket and phaseplug

Treble-system .................................................. FISCHER & FISCHER-Air Motion Transformer (AMT),

custom-built by Mundorf

Connecting terminal ...................................... single-wire, 63 A connecting terminals, rhodium plated

Bottom plate ............................................... spike fitted massive natural slate bottom plate 40 mm

Dimensions slate cabinet mm (H x W x D) .......................................................... 970 x 184 x 250

Total dimensions incl. bottom plate mm (H x W x D) ......................................... 1040 x 205 x 270

Cabinet material ...................................................... 12 / 20 mm thick low-resonance natural slate

Weight .............................................................................................................................. 42 kg

Cabinet design: SN = natural surface, or SL = polished and lacquered 

in all RAL and available car colours.

2-Wege Passivlautsprecher aus Schiefer · Single-Wire System

2-way passive loudspeaker made of slate · single-wire system
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